	1.1 宣教界面

系统锁定时，展示该界面

界面展示日期、导入的宣教视频及滚动提醒信息

# 提供页面的实例展示
1.2 病房概览界面

锁定后可根据屏幕前人脸解锁屏幕，首页界面分二级展示，一级首页主要显示概览信息、护士动态、病患动态等模块信息，一级子界面点击病床可展示病人详情，二级界面可点击按钮进入院内其他系统

1.2.1 概述信息

界面可展示病房总体动态,包括但不限于以下清单:

界面可显示护士长、病房主任信息、病房总床数、当前在院人数、今日入院人数、今日出院人数、今日转入科室人数、今日转出科室人数、当前病重患者人数、当前病危患者人数、今日手术人数、今日陪护人数、当前高危跌倒人数等；界面可通过饼状图将病房护理等级分布情况展示；界面可展示病房床位情况，包括床位上患者及空床

# 提供页面的实例展示
1.2.2 一级子界面

可通过点击床位上患者，弹出子界面显示病人基本信息,包括但不限于以下清单:

可显示病床患者的姓名、编号、年龄、住院信息等；可显示病床患者的主治医师和科室；可显示患者诊断,及过敏,饮食等须知事项

# 提供页面的实例展示
1.3 护士动态界面

界面以护士值班班别进行区分（ICU为两班制、普通病房为三班制（白班、小夜、大夜））。系统须支持自定义班别。界面显示以值班护士区分的护士班别明细信息。 界面具体包含：护士工号、姓名、及所负责床位号。界面显示现场指导、引导班、灭火班、通报班的护士班别可支持护士手工输入班别功能

# 提供页面的实例展示
1.4 医生动态界面

界面显示以医生区分的医生当日明细信息。界面具体包括：医师类别、姓名、出诊情况、及负责床位号。界面支持定时刷新功能

#提供页面的实例展示
1.5 病患动态界面

界面显示以患者区分的患者当前诊疗动态信息。界面具体包括：患者床位号、患者姓名、及患者当前检查手术等动态信息；界面支持定时刷新功能

#提供页面的实例展示
1.6 出入院动态界面

界面以状态进行区分，包括入院、出院、转入、转出；界面显示对应状态的床号及管床护士；界面支持定时刷新功能

#提供页面的实例展示
1.7 手术清单界面

界面可显示当天手术动态及第二天手术排程；当天手术动态需展示患者床号、患者姓名、手术状态、特殊提醒等信息；第二天手术排程需展示患者床号、患者姓名、排程顺序及特殊提醒等信息

#提供页面的实例展示
1.8 检查清单界面

界面可显示当天检查信息及第二天预约检查排程；当天检查排程需以病人区分的病人检查详细信息。包括患者床号、患者姓名、检查时间、检查名称、特殊提醒等信息；第二天预约检查排程需以病人区分的病人检查详细信息。包括患者床号、患者姓名、排程时间、检查名称、特殊提醒等信息；界面支持定时刷新功能

#提供页面的实例展示
1.9 值班人员信息界面

界面可显示当天值班人员的信息。界面具体包含值班医生姓名,值班类别及电话；界面支持定时刷新功能

#提供页面的实例展示
1.10 通讯录页面

界面可展示护理站相关医生及护工保洁的信息。界面具体包括员工部门、员工姓名、员工电话。界面支持手写录入功能，可手写录入相关信息并保存。

#提供页面的实例展示
1.11 公告页面

界面支持导入功能，可导入图片并展示；护士可手工输入并保存；界面打开时，带入上次保存信息；公告信息不需与HIS数据交互

#提供页面的实例展示
1.12 科室园地页面

界面可展示科室简介，科普知识等信息；界面支持导入功能，可将图片等内容导入并进行展示

#提供页面的实例展示
1.13 设备动态页面

界面可展示护理站内设备及状态情况。界面具体包括：设备名称、资产编号、设备状态、位置等信息。界面支持定时刷新功能

#提供页面的实例展示
 2. 配合甲方完成相关软件系统定制化开发及接口工作

	电子白板可实现与HIS、床旁呼叫设备等的集成，及数据双向交互。

系统具有良好的扩展性，具有与院方其他系统集成能力。

支持 WEB services、DLL等多种集成方式。

支持人脸识别功能集成
*在戴口罩与帽子的情况下，支持人脸识别
*支持集成第三方软件功能接口
*可提供页面展示程序源码

	应用服务器及数据库必须部署在院内网中，以保障数据保存均要在院内网环境下进行。
具备完善的数据保密机制，防止监护数据、个人隐私等数据的泄漏。

软件加密策略不可使用加密锁或加密狗等插拔式外设。
院内相关对接的软件工程师具有系统数据库的访问权。

软件具备完整的权限管理功能、可定义用户可使用的功能。

支持系统日志管理及审计技术，对登陆及访问明细需要进行审计，并定时分析、清除。

具备XSS攻击、SQL注入、CSRF跨站请求伪造攻击、编码转换等攻击的防范机制。

具备可靠的数据加密方式、算法及其他数据安全机制，确保业务数据的安全与稳定，严禁明码传输。

具备可靠的身份鉴别和访问控制机制（如支持强密码策略，防止暴力破解、强制修改默认密码等）

	提供项目建设方案，包含系统部署的架构图、拓扑图、硬件配置清单（包含但不限于服务器数量、操作系统、CPU、内存、存储容量、数据库版本）等。
提供项目工作说明书（SOW）、需求规格说明书、涉及二次开发的接口说明书、项目主体计划、开发明细计划、需交付的代码QC报告、项目验收报告等。
提供项目管理文档、培训文档，包含但不限于项目计划、周报、培训方案、培训演示文稿、系统操作手册、系统配置手册、系统部署手册。
提供测试用例、测试计划，在招标人标准测试环境进行集成测试、功能测试、性能测试、安全测试，并出具相应的测试报告。
提供中标人项目组成员明细表及上线部署正式告知邮件（说明部署内容、部署时间、注意事项等）。

	厂商安装的一体机等需提供正版授权。
可根据业务人员需求，定制化修改或开发相关功能。
在合同期和维保期内，产品可免费升级功能版本及接口对接。

	若系统出现异常，则需按院方要求时效解决问题：

紧急事件15分钟内处理完毕，1小时内到达现场。
非紧急事件24小时内处理。
提供软件、硬件三年内的免费维护。

	1.11. 支持用户手工维护数据

	*一体机:
65寸背光LED

电容式触摸屏

配有HDMI,USB及相关接口

安装：壁挂式，

工业级电容触摸屏,钢化玻璃防护

触摸介质：触摸笔、手指等

具有音频播放，麦克风等设备

配有Wifi及蓝牙

一体机最低规格Intel I7处理器,8G内存及128G SSD硬盘

有3C认证

相机:

传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS

最小照度 彩色:0.01Lux @ (F1.2, AGC ON),0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

黑白:0.001Lux @ (F1.2, AGC ON),0.0028Lux @ (F2.0, AGC ON)

快门 1/3秒至1/100,000秒

镜头：2.8 mm：水平视场角：114.8°，垂直视场角：62.1°，对角线视场角：135.6°

4 mm：水平视场角：86.2°，垂直视场角：46.7°，对角线视场角：102°

最大图像尺寸 1920 × 1080

帧率 50Hz:25fps (1920 × 1080,1536 ×864,1280 × 720)


