口腔综合治疗台 规格说明书

	规格说明书

	一、
	名称：口腔综合治疗台

	二、
	用途：用于开展口腔手术及口腔疾病的检查和治疗

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四、
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	电动液压驱动系统：承载重量≥200kg，遇阻力时自动停止

	4.2
	一体化地箱，地箱加上盖的总高度≤90mm，内设供气调压装置及过滤网

	4.3
	病人椅离地范围：395mm—980mm

	4.4
	病人椅靠背运动角度：≥105°

	4.5
	内置超声洁牙机

	4.6
	器械臂主臂的连接部分装备≥3组轴承

	4.7
	具备三用枪、六孔器械挂架、光纤手机尾线

	4.8
	随椅升降三孔助手工具挂架，每个挂架支臂都可以单独旋转≥180°，可根据用户需要增加同样挂架

	4.9
	侧箱外观尺寸：长≤525mm，宽≤210mm，高≤350mm

	4.10
	具备光固化灯、三用枪

	4.11
	具备强吸和弱吸系统

	4.12
	手术灯与牙椅连体式，调节到治疗椅位时手术灯自动开启，离开治疗位时手术灯自动熄灭

	4.13
	病人椅：≥1台

	4.14
	脚踏控制板：≥1个

	4.15
	治疗单元：≥1台

	4.16
	托盘：≥1个

	4.17
	高速手机：≥2支

	4.18
	快插接头：≥2支

	4.19
	低速马达套装（含直弯机）：≥1套

	4.20
	三用枪：≥2套

	4.21
	痰盂系统：≥1个

	4.22
	助手位器械挂架：≥1个

	4.23
	强吸：≥1支

	4.24
	弱吸：≥1支；

	4.25
	手术灯：≥1台；

	4.26
	医生座椅：≥1把；

	4.27
	护士座椅：≥1把；

	4.28
	洁牙机：≥1个；

	4.29
	光固化机：≥1个

	五
	安装与调试

	5.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	5.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	5.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	5.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	5.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	5.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	5.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	5.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	六
	设备证照及厂商资质

	6.1
	医疗器械“三证”齐全

	6.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	6.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	七
	保修条款

	7.1
	自设备验收完成之日起，2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	7.2
	保修期内已购软件免费升级

	7.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	7.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	7.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	八
	人员训练

	8.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	8.2
	提供原厂完整课程维修技术训练1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	8.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	8.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说
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