关节腔镜 规格说明书

	规格说明书

	一、
	名称：关节腔镜

	二、
	用途：用于口腔内部、颞颌关节等部位的检查、治疗

	三、
	一般规格和要求：

	3.1
	设备先进、材质好、结构合理、加工精密

	3.2
	设备运行平稳、可靠

	3.3
	便于管理、操作、养护和维修

	四、
	主要技术和性能规格要求

	4.1
	内镜外径：0.9-2.3mm

	4.2
	关节镜探头可重复消毒使用

	4.3
	具备数字化影像系统

	4.4
	输出像素：≥600万像素

	4.5
	图像帧数刷新频率：＞40帧/s

	4.6
	可具备4K、高清输出模式

	4.7
	影像系统具备去摩尔纹功能

	4.8
	影像系统色调模式：≥3种

	4.9
	影像系统支持放大、缩小功能

	4.10
	具备HDMI2.0、DVI、12C-SDI等视频输出接口

	4.11
	摄像头图像采集像素：≥600万像素

	4.12
	手柄功能按键数量：≥3个

	4.13
	光源系统显色指数：≥90

	4.14
	色温范围：5000K-7000K

	4.15
	光输出孔尺寸：≤15mm±0.1mm

	4.16
	具有光源亮度调节、亮度显示、累计时间显示功能

	4.17
	工作噪音：≤70dB

	4.18
	光源灯使用寿命：＞800小时

	五
	安装与调试

	5.1
	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

	5.2
	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件

	5.3
	安装完成需提交安装报告书与质量报告书

	5.4
	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对

	5.5
	安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成

	5.6
	维修软件须免费提供至设备报废

	5.7
	厂商需负责清理安装所产生的废弃物

	5.8
	厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状

	六
	设备证照及厂商资质

	6.1
	医疗器械“三证”齐全

	6.2
	代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书

	6.3
	依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

	七
	保修条款

	7.1
	自设备验收完成之日起，2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。

	7.2
	保修期内已购软件免费升级

	7.3
	提供新增软、硬件购置折扣计价方式

	7.4
	提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收

	7.5
	国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机

	八
	人员训练

	8.1
	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程

	8.2
	提供原厂完整课程维修技术训练1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理

	8.3
	操作手册,2份中文或英文原版手册

	8.4
	维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含：
1电子控制线路图
2电子控制线路解说
3功能测试步骤与调整校正说明
4零件分布图
5保养校正作业内容
6故障原因与排除方式解说
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